BT PALETOVE VOZIKY

Uzivatelska prirucka / Servis

VAROVANI

A V zajmu viastni bezpecnosti si drive,
neZ zacnete vozik pouZivat,
prectete pozorne tuto prirucku.

POZNAMKAL
Prirucku uchovejte pro budouci
potrebu.

T NEBEZPECi!

f VAROVANI!
f UPOZORNENI!

POZNAMKAL!

U =75 mm vys$ka vidlic

O = Ochrana proti pretizeni

Q = Rychlozdvih

X = Ruéni brzda

WS = Specifikace do vlhkého prostredi
P = Rozjezd bez namahy

Sl = Silent

Doplokové vybaveni: Nozni brzda
Ochranny ram nakladu

Zmény v sortimentu paletovych voziki vyhrazeny.

NEBEZPECI!

Upozornuje, Ze v pripade nedodrzeni instrukci
muze dojit k nehode.

Nasledky mohou byt teZké zraneni, pripadne
smrt osob a/nebo velmi vysoké materialové
Skody.

VAROVANI!

Upozornuje, Ze v pripade nedodrZeni instrukci
muze dojit k nehode.

Nasledky mohou byt tezké zraneni, pripadne
smrt osob a/nebo vysoké materialové Skody.

UPOZORNENI!

Upozornuje, Ze v pripade nedodrZzeni instrukci
muze dojit k nehode.

Nasledky mohou byt zraneni osob a/nebo
materialni $kody.

POZNAMKA!
Oznacujte riziko havarie nebo poruchy, pokud
nebudou dodrzeny instrukce.
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Je povinnosti zaméstnavatele zajistit, aby vsichni uZivatelé
voziku méli dostate¢né znalosti jeho bezpeéného pouzivani.

Bezpeénostni predpisy

BEZPECNOSTNI OBUV
Pri praci s vozikem vZdy noste bezpeénostni obuv.

OCHRANNE BRYLE
Pri sestavovéani nebo rozebirani voziku vidy noste ochranné
bryle, aby se pfedeslo zranéni.

Ovladani

Vozik se nesmi pouzivat, pokud je poskozen nebo pokud se na
ném vyskytly jakékoli zavady, ktere maji viiv na bezpecnost
nebo na jeho bezpetné pouZivani. RovnéZ nepouzivejte vozik
po«opravé nebo sefizeni, dokud nebude zkontrolovan a
schvalen opravnénym servisnim technikem.

Provoz voziku

Paletovy vozik pouzivejte pouze na pevném, rovném povrchu,
napfiklad betonu nebo asfaltu.
Vozik neni povoleno pouZivat:

-V mistech, kde okolni prostfedi obsahuje plyn, ktery by
mohl vyvolat poZzar nebo explozi. V takovychto prostfedich
je nutné pouzit vozik ve specialnim nevybusném
provedeni.

- K prepravé/zdvihani pasazeérd.

-V chladnych skladech nebo ve slaném &i jinak korozivnim
prostiedi. V téchto typech prostiedi pouzivejte vozik z
nerezové oceli.

Odpovédnost operatora
= Vozik byste méli fidit zodpovédné&, opatrné a s rozvahou.

» Vozik byste neméli fidit, pokud mate umasténé ruce nebo
obuv - hrozi nebezpedi uklouznuti.

* Nikdy nenoste volné véci nebo Sperky pfi praci na voziku.
Pracovni oblast

» Zajistéte, aby méla podlaha tam, kde bude vozik pou_ivan,
dostateénou nosnost pro celkovou vahu voziku, véetné maxi-
malni zatéze.

+ Velice zvyste pozornost, pokud se v pracovnim prostoru
vyskytuji vy&nivajici ¢asti kolejnic, polic nebo zdi, které
mohou zpUsobit zranéni nebo poskodit vozik.

« Je zakazano pohybovat se v mistech okolo voziku, pokud
hrozi nebezpedi zranéni osob. Napfiklad tam, kde mohou byt
zasahnuty padajicim zbozim, kde hrozi sesunuti nebo pad
zdvihaciho zafizeni nebo v manévrovaci oblasti voziku.

Rizeni a vedeni voziku
« Nezatadejte ve vysoké rychlosti.

+ Vénujte zvySenou pozornost ostatnim osobam, stejné tak
jako pevnym a pohybujicim se objektum v pracovni oblasti.
Muzete tak predejit pfipadnym nehodam.
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+ Vzdy, kdyZ naklad brani ve vyhledu, tahnéte vozik za sebou.

VAROVAN:I!
P¥Fi jizdé na naklonénych plochach musi byt vozik fizen
mimofadné opatrné a naklad musi smérovat ze svahu.
PouZzijte vozik s ruéni brzdou.

VAROVANI!
Brzdéni by mélo probihat jemné a opatrné, aby se predesio
sklouznuti nékladu z palety a vzniku $kod.

UPOZORNENI!
Rychlost prizpusobte mife naklonéni a povrchu.

+ V2zdy dodrzujte bezpeénou vzdalenost od hran nakladacich
ramp. Budte obezfetni v mistech oznacenych jako
nebezpecné.

« Predtim, nez vozik najede na nakladaci rampu, zajistéte, aby
byla spravné zabezpecena a méla dostatenou nosnost. Po
rampé jedte pomalu a opatrné.

+  Pokud najizdite s vozikem na jiné vozidio, ujistéte se, Ze je
toto vozidlo stabilni a spravné zabrzdéno.

+ Dfive neZ najedete s vozikem do vytahu, ujistéte se, Ze ma
vytah dostate¢nou nosnost pro celkovou vahu voziku,
nakladu, obsluhy a pfipadné dal$ich osob ve vytahu.
Zajizdéjte nakladem napfed. Pfi zajizdéni nebo vyjizdéni
voziku by ve vytahu nemély byt Zadne jiné osoby.

+ Veskeré nehody, které zpusobi zranéni osob nebo poskozeni
budov & vybaveni, musi byt nahla$eny nadfizenym. Jakékoli
zavady na stroji by také mély byt nahlaseny.

Manipulace s nakladem

+  Manipulujte pouze s nakladem, ktery je v mezich povolené
zvedaci kapacity. Méli byste také pfizpusobit délku/rozpéti
vidlic.

+ Je povoleno manipulovat pouze s naklady, které jsou stabilni,
rovnomérné rozlozené a bezpecné usporadane na vidlicich
voziku.

VAROVANI!
Nebezpedi prevrhnuti
Zataéeni: PFi pFilis vysoké rychlosti mize naklad z voziku
spadnout a zptsobit $kodu. Zataceni s vysokym nakladem je
tfeba provadét s obzvlastni opatrnosti.

VYSTRAHA!
Vozik se smi pouZivat pouze k pfepravé zboZi. Je zakazano
pouzivat vozik pro pfepravu osob a nesmi se pouZivat jako
“kolobézka”.

VAROVANI!
Nebezpedi trazu pod vidlicemi.
Pfi spousténi nebo pfi zadvadé v hydraulice a nechténém
spusténi hrozi nebezpedi urazu.
Méjte na paméti toto hrozici nebezpeci. Zajistéte také, aby se
v tésné blizkosti voziku nenachazela jina osoba.

VAROVANI!
Riziko rozmackani.
Date-li ruce z vnéjsi strany drZadla, hrozi jejich rozmackani v
tzkém prostoru. Rozmaékani rukou hrozi i v pfipadé, kdy je
nechéte mezi taznou oji a dridkem oje nebo mezi hornim vikem
a hydraulickou jednotkou.
Proto pfi ovladani voziku drite ruce pouze na horni strané
drzadla.

Parkovani voziku

Vozik musi byt zaparkovan se zcela spusténymi vidlicemi.

+ Nikdy neparkujte vozik na naklonéné ploSe.

+ Nikdy neparkujte vozik tak, aby prekazel v dopravé nebo
praci.

Udrzba a opravy

+ Aby se pfedeslo zavadam a nehodam, je tfeba vozik
pravideln& udrzovat podle &asti Mazaci schéma. Vozik smi

udrzovat, nastavovat a opravovat pouze kvalifikovani a
proskoleni pracovnici.

Pfi servisu a opravach by se mély pouZivat jen schvélené
nahradni dily.

Upravy nebo zmény na voziku, které mohou ovlivnit bezpe&né
pouZivani nebo funkci, nejsou povoleny.

smilouvu o servisu a Udrzbé a zaijistili tak ekonomicky provoz a
bezpecénost voziku.

Denni Gdrzba / bezpeénostni zkousky

Kontrolni body

Akce [ Kontrola

Rizeni

Funkce

Hydraulicky systém

Hiadina oleje unik oleje

Kola

Poskozeni, odstranéni oleje, kovovych pilin a
podobné

Sasi Poskozeni, odstranéni smeti
Zdvih / spousténi Funkce poloh zdvihu/spousténi/neutral
Stitky Citelnost

Material pohlcujici zvuk (LHM230S1)

Poskozeni, prislusenstvi

Tlumice vibraci na koncich pistnice

(LHM230S1)

Poskozeni, pfislusenstvi a kontaktni plochy

POZNAMKA:
Nikdy nezanedbévejte denni kontrolu a bezpeénostni zkousky.
Pfi zanedbani muze dojit k tézkému zranéni.
Vsechny zjisténé zavady nebo poskozeni se musi ihned hlasit
nadfizenému. Nikdy nepouZivejte vadny vozik.
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Bezpeénostni predpisy pfi Ukonech Gdrzby

+ Udrzujte prostor, ve kterém servis provadite, v Cistoté. Olej
nebo voda &ini podlahu kluzkou.

POZNAMKALI
Vidy, kdyZ pracujete s hydraulikou, byste méli udrzovat
mimorédnou éistotu. Rozebrané ¢asti byste méli ocistit a
peclivé zkontrolovat. Po rozebrani vidy vymeérite tésnéni.

+ Pouzity olej skladujte a zbavujte se jej v souladu s mistnimi
nafizenimi.

+ Nikdy nevypoustéjte rozpoustédla a podobné latky pouzivané
k Zisténi do vypusti, které nejsou k tomuto Gcelu urteny.
Ridte se mistnimi pfedpisy o likvidaci t&chto latek.

- Pfi svafovani nebo brouseni na barvenych povr§ich odstrarite
piskem nebo odbarvova&em nejméné 100 mm barvy v okoli
svareného mista.

UPOZORNENI!
Skodlivé plyny
Zahrata barva vyluéuje Skodlivé plyny.
Z okoli pracovniho mista odstrarite 100 mm barvy.

VYSTRAHAI
Riziko rozmackani.
Spatné podepreny vozik se mize prevratit.
Aby se vozik neprevratil, zkontrolujte, zda je spravné
zabezpeceny.

VYSTRAHAI
Riziko rozmackani.
PFi praci na hydraulickém systému naloZeného voziku existuje
nebezpedi rozmackani.
Pred praci na voziku vidy sloZte naklad z vidlic.

Cisténi a myti
Cistaéni a myti stroje je dilezité pro zajisténi jeho spolehlivosti.

« Po umyti vozik vzdy promazte podle mazaciho schématu a
tabulky.

Tabulka Mazani

XOOKKNK |

Specifikace oleju a maziv

Mazivo Specifikace Nazev produktu Obj. €.
Vazelina OKQ8 Rubens WB 213366
Hydraulicka ISO-VG32 BT Hydraulic oil 32 1 litr: 233328-001
kapalina Uroveri kvality: 5 litrG: 233328-002
>-15°C 1SO 6743-4 kategorie HM

DIN 51524 &ast 2 kategorie HLP
Hydraulicka I.SO-VGZT.E Statoil 131 1 litr: 233916-001
kapalina Urovei kvality: 5 litra: 233916-002
<-15°C 1SO 6743-4 kategorie HV

DIN 51524 &ast 3 kategorie HVLP

Informacni Stitky
Hmotnost nakladu nesmi prekrocit povolenou nosnost
paletového voziku. Viz stitek s hodnotami.

POZNAMKA!
Pokud jsou $titky necitelné, je tfeba objednat nové $titky.
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Zvedani voziku

VAROVANiI!

Nebezpedi pofezani.

Pfi zvedani voziku rukama a jeho drZeni za vidlice a koncovou
desku existuje nebezpedi porezani.

Pfi zvedani voziku rukama vidy pouZivejte ochranné rukavice.

VAROVAN:I!

Nebezpedi rozdrceni.

Pfi zvedani voziku rukama a jeho drieni za téleso hydrauliky
existuje nebezpeci rozdrceni.

PFi zvedani voziku rukama vidy pouZivejte ochranné rukavice.

Montazni instrukce

POZNAMKA: o
Pri montazi voziku vZdy pouZivejte OCHRANNE BRYLE.

1. Montaz tazné tyce:
Upevnéte taZznou ty¢ (1) v drzaku tazné tyce (2) Nasadte
napravu (3) do objimky (2). Ovéite, zda kuzelovity otvor
napravy (3) sméfuje doli. Napravu (3) zajistéte pojistnym
Eepem (4). Nasurite dfik ventilu (5) otvorem na hridel (3).
Nasadte dfik ventilu (5) do draZzky spoustéciho pedalu (6).
Pomoci matky (7) nastavte funkci zdvihu/spousténi a
neutralni polohu. Zatlacte taznou ty¢ dold a vyjméte
pfepravni pojistku (8), které byla namontovana pred
expedici z vyroby.

VYSTRAHA!
Uvolnéna energie.
JestliZe odstranite prfepravni pojistku (8) pfed namontovanim
tazné tyce (1), miZe se uvolnit pruZina (9) a zpisobit zranéni.
Pred vyjmutim pfepravni pojistky (8) vidy namontujte taznou
tyé (1).

D
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2. Montaz hydraulické jednotky do ramu:
VloZte horni ¢ast sestavy hydrauliky (10) do horniho vika
(11). Vlozte tlakovou desku sestavy hydrauliky (12) mezi
klouby otogné trubky (13). Pfipevnéte $rouby ramena (14) a
zajistéte je pojistnymi epy (15). Namazte Sroub ramena
(14). Namontujte Segerovu pojistku (16) do drazky horniho
vika (11).

VYSTRAHA!
Uvoinéna energie.
PFi pfipevriovani Segerovy pojistky (16) existuje nebezpeéi, e
se pojistka uvolni z drazky a zpusobi zranéni.
Pii nasazovani Segerovy pojistky postupujte opatrné.

VYSTRAHA!
Uvoinéna energie.
PouZivate-li pfi zasouvani pojistnych éepu (4, 15) kladivo,
muZe se odrazit a zpisobit zranéni.
Pri pripeviiovani pojistnych éept postupujte opatrné.

Pokyny pro obsluhu LHM230X
Kromé v3ech ostatnich informaci v navodu k obsluze plati
konkrétné pro LHM230X nasledujici pokyny.

« Pred pouzitim voziku se ujistéte, Ze brzdové lanko (A) neni
poskozené.

= Zkontrolujte, zda je G€innost brzd dostate¢na a v pripadé
potieby sefidte napnuti brzdového lanka.

= Zatahnéte paku ruéni brzdy nahoru, abyste ru¢ni brzdu
aktivovali.

* Ruéni brzda je vybavena také funkci parkovaci brzdy. Kdyz je
aktivovana brzda voziku, stisknéte jistici zapadku smérem
k mechanismu zamku. Tak brzdu zajistite.

VAROVANI!
Nikdy nenechavejte zaparkovany vozik se zdvizenym
nakladem.

+ Piitahnéte rukojet’ brzdy nahoru a odklopenim zapadky
zamku brzdu odjistéte.

VAROVANI!
Hrozi nebezpeci skripnuti. Nikdy nedéavejte prsty pod pojistnou
zapadku.

VAROVANI!
Rychlost prizpisobte sklonu a povrchu.
Pro voziky vybavené ruéni brzdou je maximalni pripustny
sklon 5%.

VAROVANI!
Nebezpedi pfevrhnuti.
NaloZeny vozik by se mohl prevrhnout, pokud se pokusite
otocit na svahu.
Nikdy neotacejte naloZzeny vozik na svahu.



Pokyny pro obsluhu LHM230P
Kromé& vSech ostatnich informaci v navodu k obsluze plati
konkrétné pro LHM230P nasledujici pokyny.

+ Nepouzivejte LHM230P ve vihkém prostfedi nebo v mistech
s extrémnimi rozdily teplot.

+ Pred pouzitim voziku se ujistéte, Ze lanko pomocného startu
(A) neni poskozené.

+ Podle potieby zkontrolujte stav lanka pomocného startu a
nastavte jeho napnuti (C).

+ Pred pouzitim funkce pomocného startu nastavte
hydraulickou spoustéci paku (1) do neutraini polohy.

+ Posunte paku pomocného startu nahoru nebo doll (2) podle
sméru pohybu. Pokud posunete paku doll, nezapomerite
nejdfive uvolnit zapadku (3).

« Pokud tuto funkci nepouzivate, nastavte paku pomocného
startu do neutraini polohy (4).

VYSTRAHAI
Uvolnéna energie na tainé oji.
Pfi nespravném pouZivani miie dojit ke zranéni a poskozeni
voziku.
Nikdy nepouzivejte funkci pomocného startu k zabrzdéni
voziku. Pokud se vozik pohybuje, nikdy neprestavujte paku
pomocného startu do polohy opacné ke sméru pohybu.

VAROVANI!
Hrozi nebezpedi skfipnuti. Nikdy neddvejte prsty pod pojistnou
zapadku.
Nikdy nepridrzujte rukama pripojné rameno pomocného startu.
+ V pfipadé zavady (blokovani/zaseknuti kol a/nebo rukojeti)
vycistéte a promazte vnitfek sestavy pomocného startu.

Doplrikové vybaveni
Pokyny pro obsluhu vozik( vybavenych volitelnou nozni brzdou
a oporou pro naklad.

Nozni brzda

Pfi praci s vozikem vybavenym noZni brzdou vénujte pozornost
nasledujicim momentuam:

+ Zajistéte optimalni podminky zaparkovani - zkontrolujte, zda
je volant fadné zajistény. Nastavte ota€enim Srouby nozni
brzdy imbusovym klicem po sméru rucicek.

VYSTRAHA!
Pri praci s voziky s noZni brzdou v uzkych prostorech existuje
nebezpedi rozmackani.
Abyste zabranili rozmackani, vénujte pfi praci s vozikem
pozornost vyénivajicim ¢astem.

VYSTRAHAI
Nebezpedéi sevieni prstu pfi kazdodenni kontrole. Béhem
kontroly nikdy nedévejte prsty pod pedal.

VAROVANI!
Riziko zakopnuti.

Nebezpeci zakopnuti o vycnivajici casti sestavy noZni brzdy.
Pri parkovéni a praci s vozikem bud'te opatrni a vénujte
pozornost vyénivajicim édstem noZni brzdy.

Ochranny ram nakladu

Opora pro naklad podpira vysoké naklady a chrani obsluhu pfed

jejich padem.

Bezpecnostni pravidla pfi udrzbé

LHM230 Zavada

Pfi¢ina

Akce

Pumpnuti nezpusobi piny
zdvih

Vzduch v hydraulickém systému.

Malo hydraulického oleje.

Pumpnéte 5 krat s otevienym
ventilem spousténi.
Kontaktujte servisniho technika..

Zdvih, spouéténi a neutralni
poloha nepracuji spravné

Spoustéci ventil je nespravné
nastaveny

Sefidte nastaveni fetézu ventilu
pomoci nastavovaci matky

Vidlice po kazdém

Unik oleje z kénusu ventilu

Vymeéiite kénus ventilu a

pumpnuti poklesnou podlozku

LHM230Q Zavada Pri¢ina Akce

Rychlozdvih nefunguje Netésnost kulitkového ventilu Vymeéiite pistnici rychlozdvihu
LHM230P Zavada Pfic¢ina Akce

Zdvihani nebo funkce
pomocného startu
nefunguji uspokojivé

Zvolili jste jak pomocny start, tak
zdvihani

Funkci, kterou nepotiebujete,
prestavte do neutralni polohy

Pomocny start se nezapinag,
kdyz je to potfeba

Kabel je pfili§ napjaty

Sefidte napnuti kabelu
sefizovacim Sroubem.

Kabel pomocného startu je
zlomeny

Pretizeni

Vra'te upinaci objimku (1) do
neutraini polohy pro nouzouvy
pohon a vyméfite kabel.

Recyklace voziku

Kostra: Ocel

Odpruzeni kol: Ocel a Zzelezna litina
Pouzdra: Mosaz

Mazaci Cepy: Ocel

Kolo: Nylon, polyuretan, ocel
Natér: Epoxy-polyester

Material pohlcujici zvuk: Karton impregnovany bitumenem
Materiél tlumici vibrace:Guma a ocel

Hydraulicka kostra: Zelezna litina

Tlakovéa deska: Zelezna litina

Tazna ty¢: Ocel, nylon

Kolo: Nylon, polyuretan, ocel, guma
Natér: Epoxy-polyester

Pouzdra: Mosaz

Hydraulicka olej:

Likvidace v souladu s mistnimi pfedpisy

Montazni dily: QOcel, mosaz, nylon
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